INSTRUKTION

Kol 75, Kol 175
(med backspolning)

@ AQUA EXPERT

"albefin rad pa omtanke! ce

Mardvégen 7, 352 45 Vxj6, 0470 — 700 600, E-niait@aquaexpert.se

Upplaga 10-1 1



GARANTIVILLKOR

Ni har just installerat ett filter fran Aqua Expert AB, ett ledande foretag i branschen
med 20 ars erfarenhet av vattenrening.

For att ni skall kAnna Er extra trygg med Ert val av Aqua Expert AB som
filterleverantor, ger vi féljande aterkdpsgaranti.

2 ars aterkopsgaranti

Villkor for aterkopsgaranti:

*

* % X %

Att Socialstyrelsens allménna rad for enskilda dricksvattentakter SOSFS
2003:17 inte uppfylls av filtret for det filtret ar avsett for.

Att komplett offererad anlaggning &r installerad.

Att den i offert uppgivna pumpkapaciteten uppfylls.

Att ravattenkvalitén inte har andrats.

Att filtret har skétts enligt givna instruktioner.

Installation, demontering och frakter kostnadsersatts ej.

Aqua Expert AB

VIKTIGT!

Kontrollera att godset inte skadats under transport. Transportskada anmals
omgaende till speditionsfirman.

Forbrukningen av vatten ar strypt till féljande:

Filter Maxflode

Kol 75 20 liter per minut

Kol 175 40 liter per minut

Filtret far endast anvandas for rening av grundvatten och ar ej avsett for andra
medier, sdsom avloppsvatten, olja etc.

Vi rekommenderar att en for pumpen (1) anpassad sékerhetsventil pa 6 bar
installeras mellan pumpen (1) och hydroforen (3).

| locket sitter en offer-anod monterad. Denna skall kontrolleras var 6:e manad.
Nar anoden ar ny har den en diameter pa ca 21 mm. Nar dess diameter har
minskat (pa det mest forbrukade stallet) till under 10 mm ar anoden forbrukad
och skall bytas. Anoden ar en magnesiumanod, vart artikelnummer ar 502025.



INSTALLATION

Filtrets placering:

Placera filtret pa ett plant och stadigt underlfagrdefintlig hydrofor eller
hydropress, garna sa nara en golvbrunn som miéijligttt underlatta vid
backspolning och vid renspolning av filtermassaeftar montering/pafylining.

. Pump

. Tryckstrombrytare

. Hydrofor / hydropress

. Kol 75, Kol 175

. Avstangningsventil till hushallet
. Spolventil 1.

. Spolventil 2.

. Avtappningsventil

. Offeranod
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Inkoppling av filtret:

Anslut inkommande ledning till filtret vid spolveht(6),
R20 utvandig ganga.

Anslut utgaende ledning fran filtret vid Avstangggventil till hushallet(5).
R20 invandig ganga.

Anslut en ledning till avloppet vid spolventil 2(R25 invandig ganga.



Pafylining av filtermassa:

Tag av locket pa filterbehallaren och tom i férpaiokjarna i tur och ordning enligt

foljande:

Kol 75 Kol 175

1. Barlager 5-10 mm (ligger l6st i filtret) 1. Bager 5-10 mm (ligger l6st i filtret)

2. Barlager 3-5 mm (10 kg) 2. Barlager 3-5 mit Kd)

3.  Filtersand 0,8-1,2 mm (15 kg) 3.  Filtersar®tD2 mm (30 kg)

4.  Aktivt kol 1-3 mm upp till "hogsta 4.  Aktivtdd 1-3 mm upp till "hdgsta
pafyliningsniva” pafyliningsniva”

Efter pafyllining:
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Avtappningsventilen(8) skall vara stangd. Spotit 1(6) och Spolventil 2(7)
skall sta i lage filtrering. Avstangningsventll tiushallet(5) skall vara stangd.
Oppna Avluftaren(9) pa toppen pa filtret ocipgl pa vatten.

Fyll pa vatten tills all luft ar borta och kéirlar fullt med vatten, stéang
Avluftaren(9).

Oppna Avtappningsventilen(8) i botten pa filioeh |&t vattnet passera genom
filterbadden tills vattnet ar rent och klart. Sidwvtappningsventilen(8).

Filtret &r nu Klart att ta i drift. Oppna Avstiimingsventilen till hushallet(5) och
kontrollera att alla anslutningar ar tata.

Filtermassan skall bytas vid behov dock minst Iggaer ar.

Backspolning av filtret, bor ske 3 — 4 ganger perra

1.

2.

Stang Avstangningsventil till hushallet(5).

Vrid Spolningsventil 1(6) ett halvt varv tilldé spolning.
Vrid Spolningsventil 2(7) ett halvt varv tilldé spolning.
Lat spola i ca 20 minuter.

Vrid Spolningsventil 2(7) ett halvt varv tillda filtrering.
Vrid Spolningsventil 1(6) ett halvt varv tillda filtrering.

Oppna Avstangningsventil till hushallet(5).



