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GARANTIVILLKOR  
 
Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen med  
20 års erfarenhet av vattenrening. 
 
För att ni skall känna Er extra trygg med Ert val av Aqua Expert AB som filterleverantör,  
ger vi följande återköpsgaranti. 
 

2 års återköpsgaranti 
 
Villkor för återköpsgaranti: 
* Att livsmedelsverkets normer SLV FS1993:35 för enskild vattentäkt inte uppfylls av  
 filtret för det filtret är avsett för. 
* Att komplett offererad anläggning är installerad. 
* Att den i offert uppgivna pumpkapaciteten uppfylls. 
* Att råvattenkvalitén inte har ändrats. 
* Att filtret har skötts enligt givna instruktioner. 
 
Installation, demontering och frakter kostnadsersätts ej. 
 
Aqua Expert AB 

VIKTIGT 
 

* Kontrollera att godset inte skadats under transport. Transportskada anmäls 
  omgående till speditionsfirman. 
 
* Vi rekommenderar att en för pumpen (1) anpassad säkerhetsventil på 6 bar 
  installeras på inkommande ledning. 
 
* Avlopp som är anpassat efter filtrets spolvattenbehov måste finnas. 
 
* Filtret får endast användas för rening av grundvatten och är ej avsett för andra 
  medier, såsom avloppsvatten, olja etc. 
 
* Salt ingår EJ i leveransen. 
 
Fyll i dessa uppgifter för att underlätta vid kontakt med Aqua Expert AB 
 
Tillverkningsnummer(finns på filtret):  _______________________ 
 
Datum för inköp:      _______________________ 
 
Offertnummer:      _______________________ 
 
Analysnummer:      _______________________ 
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INSTALLATION 
VIKTIGT!  
 
* För att få en fullgod funktion av filtret måste inkommande vattentryck  
 ligga på minst 1,5 bar vid backspolning och max 6 bar vid filtrering. 
 
* Placera ej filtret för nära en varmvattenberedare (minst 3 meter rör mellan 
 utgående  ledning på filtret och inkommande på varmvattenberedaren). 
 Varmvattenberedaren kan i vissa fall överföra värme via kallvattenröret  
 till filtret. 

Filtret kopplas efter hydroforen/hydropressen. 
 
1. Råvattenpump 
2. Tryckströmbrytare 
3. Hydrofor/hydropress 
4. Crystal Right 
5. Salttank 

TEKNISK DATA 
 

Arbetstryck…………..1,5-6 bar 
Max arbetstemperatur....48 grader C 
Elanslutning……230/24 V 50 Hz 

Röranslutning………....R25 utvändig gänga 

Filtrets placering: 
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IN UT 

AVLOPPSANSLUTNING 

PÅFYLLNING AV FILTERMATERIAL I GLASFIBERKÄRLET. OBS! Ej i saltanken. 
 
1. Täpp till distributionsrörets öppning. 
 
2. Fyll på med bärlagret.  
 
3. ENDAST VID SVAVELVÄTELUKT: 
 Fyll på med KDF-massa. Märkt med KDF. 
 
4. Fyll i Crystal Right-massan  
 
5. Tag bort skyddet på distributionsröret. 
 
MONTERING AV AUTOMATIKEN 
 
1. Montera dysan i botten på automatiken, fästes med bajonettfattning. 
 
2. För in distributionsröret i dysan. Gänga fast automatiken. 
 
3. Inkommande och utgående vatten: Koppla inkommande och utgående ledning till 
  ”in” respektive ”ut” på automatiken. När du står framför automatiken är inkommande 
  till höger och utgående till vänster. 
 
4. Avloppsanslutning: Koppla en slang (minst 1/2 ”) till ”avloppsanslutningen” på  
 automatikens ovansida. Se till att slangen sitter fast ordentligt.  
 Placera sedan slangen i en golvbrunn, spilltratt eller liknande.  
 Försäkra er om följande: 
 * att slangen är så kort som möjligt. 
 * att slangen ej stiger uppåt någonstans. 
 * att slangen ej är igensatt av smuts eller dylikt. 
 Uppfylls ej dessa punkter kan det skapas ett oönskat tryckfall som påverkar resultatet 
  av backspolningen. Anslut även en avloppsslang från salttanken till avlopp.  
 OBS! Koppla ej ihop denna slang med slangen från automatiken, det kan då tryckas in  
 spolvatten i salttanken, dock kan samma avlopp användas. 
 
5. Doseringsslang:  Montera stödhylsorna i vardera ände. En hylsa sitter utanpå 
 automatiken, vid den gröna lappen. Den andra är fasttejpad på locket till flottören i  salttanken. 
 Salttanken anslutes med doseringsslangen ifrån flottören i salttanken 
  till ”anslutning för doseringsslang” på automatiken.  
 
6. Elanslutning: Elanslutning göres med 230 volts jordat eluttag. 

SKYDDSKÅPA 
TIMERHUVUD 

ANSLUTNING FÖR 
DOSERINGSSLANG 
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IGÅNGSÄTTNING 
 
1. Filtret skall aktiveras med att köra en backspolning med saltlösning så börja med att 
 fylla på med ca 15 cm vatten i salttanken, detta göres automatiskt senare vid varje  
 backspolning. Fyll på med salttabletter. 
 
2. Ställ by-passventilen i läge ”By-pass”. Öppna vattentillförseln till filtret/by-passen. 
 Öppna en närbelägen kallvattenkran och låt vattnet rinna några minuter så att  
 systemet spolas rent från eventuella föroreningar från installationsarbetet. 
 
3. Vrid sakta by-passen till driftläge och låt vattnet fylla filtertanken. 
 
4. Öppna ett tappställe i närheten efter filtret och låt det rinna ca 5 minuter, detta för att 
  få ur all luft ur filtertank och ledningar. Stäng sedan tappstället. 
 
5. Anslut elen. 
 
6. Programmera sedan automatiken, se sid 6. 
 
7. Tryck och håll inne i 3 sekunder på Regen. En backspolning startar omedelbart. Låt 
 den göra en hel backspolning. 

By-passen 

Filtreringsläge, driftläge. By-pass, vattnet går ej genom filtret. 

Manuell spolning - 2 olika sätt. 

1. Tryck och släpp på Regen, Regen Today kommer fram, detta innebär att en 
 backspolning kommer ske 02.00. tryck på regen igen om du vill ta bort att det 
 backspolar. 
 
2. Tryck och håll inne i 3 sekunder på Regen. En backspolning startar omedelbart. Låt 

den göra en hel backspolning eller tryck på Regen för att gå vidare till nästa cykel. 
 
Vid larm 
 
Tryck på någon av knapparna för att stänga av larmet. 
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PROGRAMMERING 
 
Det enda som skall ställas in är aktuell tid. 
 
Grundinställningarna för ditt vatten är inställt av Aqua Expert.  
 
1. Backspolning startar klockan 02.00.. 
2. Om inställd volym ej är förbrukad efter 5 dagar sker ändå en backspolning för att 

undvika bakterietillväxt. 
3. Ett larm ljuder efter 365 dagar som påminnelse om service. 
4. När något ej är som det ska, t.ex. slut på salt vid backspolning är alarmet inställt på att 

låta mellan 08.00 - 20.00. 

1. Tryck på ”Clock”. 
2. Ställ in timmarna genom att klicka 

på + eller - .  
3. Tryck på ”Next”. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tryck på + eller - för att ställa i 

minuterna. Klicka på ”Regen” om 
du vill backa ett steg tillbaka. 

5. Klicka på ”Next”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ställ in rätt dag genom att klicka på 

+ eller - . 
 
 MON  =  Måndag 
 TUE  =  Tisdag 
 WED  = Onsdag 
 THU = Torsdag 
 FRI = Fredag 
 SAT = Lördag  
 SUN =  Söndag 
 
7. Klicka på ”Next”. 
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Problem  Möjlig orsak  Åtgärd 

Filtret backspolar inte. a)  Ingen ström fram till automatiken. a)  Kontrollera att kontakten är i och 
säkringen hel. 

 b) Timer ur funktion. b) Ersätt timer. 

 c) Det har varit strömavbrott. c) Sätt klockan till rätt tid. 

 d) Felprogrammerad timer. d) Kolla så att backspolningsintervall 
är inställt. 

Hårt vatten. a) By-passen är öppen. a) Stäng by-passen. 

 b) Ingen salt i salttanken. b) Lägg i salt, se till att saltnivån alltid 
är ovanför vattenytan. 

 c) Igensatt injektornät. c) Rengör. 

 d) Otillräckligt flöde till salttanken. d) Kontrollera tiden för fyllning av 
salttank. Rengör salttanks-
anslutningen. 

 e) Kalk från varmvattenberedaren. e) Spola rent varmvattenberedaren  
ordentligt. 

 f) Läckage på distributionsrör(sitter 
inne i filtertanken). 

f) Kolla så att distributionsröret inte 
är sprucket och att o-ringen är på 
plats. 

 g) Läckage inne i automatiken. g) Byt packningar och/eller  
kolvringar. 

 h) Felaktig programmering. h) Kontrollera backspolnings-
intervallen och sätt rätt antal 
dagar. 
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Problem  Möjlig orsak  Åtgärd 

Enheten förbrukar för mycket 
salt. 

a) Felaktig saltinställning. a) Kolla mängd förbrukad salt och 
inställd saltförbrukning. 

 b) För mycket vatten i salttanken. b) Se problem ”För mycket vatten i 
salttanken”. 

 c) Felaktig programmering. c) Kontrollera programmeringen. 

Dåligt flöde genom filtret. a) Igensatt ledning innan filter. a) Rengör ledning innan filtret. 

 b) Igensatt automatik/filtermassa. b) Rengör automatiken och filter-
massan, öka sedan antalet  
backspolningar. 

 c) Kolvringarna igensatta. c) Rengör/byt. 

Filtermaterial kommer ut i  
avloppet. 

a) Luft i vattensystemet. a) Kontrollera att vattnet inte är slut i 
brunnen. Om det är för mycket luft 
påfyllt i hydroforen töm ut till 
lagom 
nivå. 

 b) Flödesregulatorn är för stor. b) Kontrollera att det är är rätt storlek 
på flödesregulatorn. 

Järn i vattnet även efter filter. a) Dålig filterbädd. a) Kontrollera 
backspolningscyklerna. Öka 
antalet backspolningar. 

För mycket vatten i salttanken. a) Flödesregulatorn är igensatt. a) Rengör/byt. 

 b) Trasig automatikkropp. b) Byt. 

 c) Felaktig programmering. c) Kontrollera programmeringen. 

Saltsmak på renat vatten. a)  Flödesregulatorn igensatt. a)  Rengör/byt. 

 b) Igensatt injektor. b) Rengör/byt. 

 c) Automatiken gör inte alla cyklerna. c) Ersätt/reparera automatiken. 

 d) Partiklar i automatikkroppen. d) Rengör. 

 e) Partiklar i salttanksanslutningen. e) Rengör. 

 f) Lågt vattentryck. f) Öka trycket i vattensystemet. 

Filtret suger ej upp saltlösning. 
(Gul lampa indikerar) 

a) Flödesregulatorn igensatt. a) Rengör/byt. 

 b) Igensatt injektor. b) Rengör/byt. 

 c) Injektornätet är igensatt. c) Rengör/byt. 

 d) Lågt vattentryck. d) Öka trycket i vattensystemet. 

 e) Läckage inne i automatiken. e) Byt packningar och/eller 
kolvringar. 

 f) Felaktig programmering. f) Kontrollera backspolnings-
intervallen och sätt rätt antal 
dagar. 

     

     


