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GARANTIVILLKOR

Ni har just installerat ett filter frAn Aqua ExpéB, ett ledande foretag i branschen med
20 ars erfarenhet av vattenrening.

For att ni skall kdnna Er extra trygg med Ert valh@ua Expert AB som filterleverantér,
ger vi foljande aterképsgaranti.

2 ars aterkopsgaranti

Villkor for aterkdpsgaranti:

*

* ok *  t

Att livsmedelsverkets normer SLV FS1993:35 foskifd vattentakt inte uppfylls av
filtret fOr det filtret &r avsett for.

Att komplett offererad anlaggning ar installerad.

Att den i offert uppgivna pumpkapaciteten uppsyll

Att ravattenkvalitén inte har andrats.

Att filtret har skotts enligt givna instruktioner

Installation, demontering och frakter kostnadsessajt

Aqua Expert AB

VIKTIGT

Kontrollera att godset inte skadats under transgoansportskada anmals
omgaende till speditionsfirman.

Vi rekommenderar att en for pumpen (1) anpassiérhetsventil pa 6 bar
installeras pa inkommande ledning.

Avlopp som ar anpassat efter filtrets spolvattemvy maste finnas.

Filtret far endast anvandas for rening av grunhraoch ar ej avsett for andra
medier, sdsom avloppsvatten, olja etc.

Salt ingarEJi leveransen.

Fyll i dessa uppgifter for att underlatta vid kontakt med Aqua Expert AB

Tillverkningsnummer(finns pa filtret):

Datum for inkop:

Offertnummer:

Analysnummer:
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INSTALLATION

VIKTIGT!

*  For att fa en fullgod funktion av filtret mastekommande vattentryck
ligga pa minst 1,5 bar vid backspolning och maabvid filtrering.

*  Placera gj filtret for nara en varmvattenberedanmst 3 meter rér mellan
utgaende ledning pa filtret och inkommande pawattenberedaren).
Varmvattenberedaren kan i vissa fall dverfora \&wuma kallvattenroret
till filtret.

TEKNISK DATA

Arbetstryck.............. 1,5-6 bar
Max arbetstemperatur....48 grader C
Elanslutning...... 230/24 V 50 Hz
Roéranslutning............. R25 utvandig ganga

Filtrets placering:

©

Filtret kopplas efter hydroforen/hydropressen.

Ravattenpump
Tryckstrombrytare
Hydrofor/hydropress
Crystal Right
Salttank

arwnNE
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DOSERINGSSLANG f

TIMERHUVUD I
SKYDDSKAPA I
—

ﬁ

PAFYLLNING AV FILTERMATERIAL | GLASFIBERKARLET. OBS! Ej i saltanken.
1. Tapp till distributionsrérets 6ppning.
2. Fyll p& med barlagret.

3. ENDAST VID SVAVELVATELUKT:
Fyll p& med KDF-massa. Markt med KDF.

4. Fyll i Crystal Right-massan

5. Tag bort skyddet pa distributionsroret.

MONTERING AV AUTOMATIKEN

1. Montera dysan i botten pa automatiken, fastes magonettfattning.
2. For in distributionsroret i dysan. Ganga fasbmatiken.

3. Inkommande och utgaende vattenKoppla inkommande och utgaende ledning till
"in” respektive'ut” pa automatiken. Nar du star framfér automatikeimksmmande
till hdger och utgdende till vanster.

4.  Avloppsanslutning: Koppla en slang (minst 1/2 ) tilldvloppsanslutningen”pa
automatikens ovansida. Se till att slangen siétstrordentligt.
Placera sedan slangen i en golvbrunn, spilltiit Eknande.
Forsakra er om foljande:
* att slangen ar sa kort som mgjligt.
* att slangen ej stiger uppat nagonstans.
* att slangen ej ar igensatt av smuts eller dylikt
Uppfylls ej dessa punkter kan det skapas ett artsjckfall som paverkar resultatet
av backspolningen. Anslut &ven en avloppssladg $alttanken till aviopp.
OBS! Koppla ej ihop denna slang med slangen frdonaatiken, det kan da tryckas in
spolvatten i salttanken, dock kan samma avlopgeaas.

5. Doseringsslang: Montera stodhylsorna i vardera @nde. En hylsarsitanpa
automatiken, vid den grona lappen. Den andrasdirefpad pa locket till flottren i salttanken.
Salttanken anslutes med doseringsslangen ifréoém i salttanken
till "anslutning for doseringsslang” pa automatiken.
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IGANGSATTNING

1.  Filtret skall aktiveras med att kéra en backsjpg) med saltlosning sa borja med att
fylla pd med ca 15 cm vatten i salttanken, deftag automatiskt senare vid varje
backspolning. Fyll pA med salttabletter.

2. Stallby-passventileni lage "By-pass”. Oppna vattentillforseln till fitkt/by-passen.
Oppna en narbelagen kallvattenkran och lat vattne nagra minuter sa att
systemet spolas rent fran eventuella fororenifigarinstallationsarbetet.

3. Vrid saktaby-passentill driftlage och lat vattnet fylla filtertanken.

4.  Oppna ett tappstalle i narheten efter filtrét &t det rinna ca 5 minuter, detta for att
fa ur all luft ur filtertank och ledningar. Stasgdan tappstallet.

5. Anslut elen.
6. Programmera sedan automatiken, se sid 6.

7.  Tryck och hall inne i 3 sekunder pa Regen. Erk&polning startar omedelbart. Lat
den gora en hel backspolning.

By-passen

Filtreringslage, driftlage. By-pass, vattnet gar ej genom filtret.
Manuell spolning - 2 olika satt.

1.  Tryck och slapp pa Regen, Regen Today kommer, fietta innebar att en back
spolning kommer ske 02.00. tryck pa regen igerdanaill ta bort att det backspolar.

2. Tryck och hall inne i 3 sekunder pa Regen. Erk$olning startar omedelbart. Lat
den gora en hel backspolning eller tryck pa Regemtt ga vidare till nasta cykel.
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PROGRAMMERING

Det enda som skall stallas in ar aktuell tid.

Grundinstéllningarna for ditt vatten ar installt Agua Expert.

=

Backspolning startar klockan 02.00..

2. Om installd volym ej ar forbrukad efter 5 dagker &nda en backspolning for att und-
vika bakterietillvéxt.

Ett larm ljuder efter 365 dagar som paminnelseservice.

N&r nagot ej ar som det ska, t.ex. slut pavaglbackspolning ar alarmet installt pa att
lata mellan 08.00 - 20.00.

Pow

1. Tryck p& "Clock”.

TIME HOUR ZJQ 2. Stall in timmarna genom att klicka
pa + eller - .
SET 8 O O AM | X 77
|

3. Tryck pa "Next”.
4, Tryck p& + eller - for att stalla i
TIME MINUTES /4 minuterna. Klicka p& "Regen” om

du vill backa ett steg tillbaka.
SET 8 O O AM

5. Klicka pa "Next".

CURRENT DAY Z%} 6. Stall in ratt dag genom att klicka pa

<t + eller - .

M D N MON = Mandag
TUE = Tisdag
WED = Onsdag
THU = Torsdag
FRI = Fredag
SAT = Lérdag
SUN = Soéndag

7. Klicka pa "Next”.
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Vid larm

Tryck pa nagon av knapparna for att stanga av larmet.

Nar automatiken larmar for service, tryck samtidigt pa pil upp, , och pil ned, i
mer an 3 sekunder.
Problem Mojlig orsak Atgard
Filtret backspolar inte. a) Ingen strém fram till automatiken. | a) Kontrollera att kontakten ar i och
sékringen hel.

b) Timer ur funktion. b) Ersatt timer.

c) Det har varit stromavbrott. c) Satt klockan till ratt tid.

d) Felprogrammerad timer. d) Kolla s& att backspolningsintervall
ar installt.

Hart vatten. a) By-passen ar dppen. a) Stang by-passen.

b) Ingen salt i salttanken. b) Lagg i salt, se till att saltnivan alltid
ar ovanfor vattenytan.

c) lgensatt injektornat. c) Rengor.

d) Otillrackligt fléde till salttanken. d) Kontrollera tiden fér fyllning av
salttank. Rengor salttanks-
anslutningen.

e) Kalk fran varmvattenberedaren. e) Spola rent varmvattenberedaren
ordentligt.

f) Lackage pa distributionsror(sitter | f) Kolla s att distributionsroret inte

inne i filtertanken). ar sprucket och att o-ringen ar pa
plats.

g) Lackage inne i automatiken. g) Byt packningar och/eller
kolvringar.

h) Felaktig programmering. h) Kontrollera backspolnings-

intervallen och sétt ratt antal
dagar.
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Problem Méjlig orsak Atgard
Enheten forbrukar for mycket | a) Felaktig saltinstéllning. a) Kolla méangd forbrukad salt och
salt. instéalld saltférbrukning.

b) For mycket vatten i salttanken. b) Se problem "Foér mycket vatten i
salttanken”.

c) Felaktig programmering. c) Kontrollera programmeringen.

Daligt flode genom filtret. a) lgensatt ledning innan filter. a) Rengor ledning innan filtret.

b) Igensatt automatik/filtermassa. b) Rengor automatiken och filter-
massan, 6ka sedan antalet
backspolningar.

¢) Kolvringarna igensatta. c) Rengor/byt.

Filtermaterial kommer ut i a) Luftivattensystemet. a) Kontrollera att vattnet inte ar slut i
avloppet. brunnen. Om det ar for mycket luft
pafyllt i hydroforen tom ut till la-
gom
niva.

b) Flodesregulatorn &r for stor. b) Kontrollera att det ar ar ratt storlek

pa flodesregulatorn.
Jarn i vattnet aven efter filter. | a) Dalig filterbadd. a) Kontrollera backspolningscykler-
na. Oka antalet backspolningar.
For mycket vatten i salttanken.| a) Flédesregulatorn ar igensatt. a) Rengor/byt.
b) Trasig automatikkropp. b) Byt.
c) Felaktig programmering. c) Kontrollera programmeringen.
Saltsmak pa renat vatten. a) Flodesregulatorn igensatt. a) Rengor/byt.

b) Igensatt injektor. b) Rengor/byt.

c) Automatiken gor inte alla cyklerna.| c) Ersatt/reparera automatiken.

d) Partiklar i automatikkroppen. d) Rengor.

e) Partiklar i salttanksanslutningen. | e) Rengor.

f) Lagt vattentryck. f) Oka trycket i vattensystemet.

Filtret suger ej upp saltlésning.| a) Flédesregulatorn igensatt. a) Rengor/byt.
(Gul lampa indikerar)

b) Igensatt injektor. b) Rengor/byt.

c) Injektornatet &r igensatt. c) Rengor/byt.

d) Lagt vattentryck. d) Oka trycket i vattensystemet.

e) Lackage inne i automatiken. e) Byt packningar och/eller
kolvringar.

f) Felaktig programmering. f) Kontrollera backspolnings-

intervallen och sétt ratt antal
dagar.
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